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Produktinformation
 
Saxannarna
 
Kraftiga plattstalssaxar monterade med kraftigt dimen­
sionerade eentrumlager, ger ett mycl<et styvt oeh stabilt
 
Iyftbord med minimal nedfjadring.
 

Lopklossar
 
Fyrkantiga lapldossar med extremt lang Iivslangd.
 
Klossarna ar tillverkade i ett sjalvsmarjande, starkt
 
material oeb klossens stora anliggningsyta gar att
 
yttryeket blir myeket !agt. En stor fardel i farhallande
 
tj[] bjul som bar en myeket liten anliggningsyta oeh ett
 
stort yttryek, vilket har en tendens att ge spar i underJa­

get vid stora belastningar.;)
 
Klossen sliter in sig med under­
laget dii den iir ny oeh minskar
 
darigenom friktionen / slitaget
 
ju mer den gar. Smuts som sam­
las pa bottenramens "hjulban-
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or" sja!vrensas av klossarna,
 
som oeksa det bidrar till minskat slitage.
 

Sidostyrning
 
L6pldossarna ar sidostyl'da bade i bottenramen oeh
 
bordskivan. Det ger en extremt stor sidostabilitet, som
 
ar speeiellt viktig pa Dubbel- oeh Trippelvertikalsax
 
borden.
 

Ytbehandling
 
Alia staldetaljer levereras blastrat, glUndlaekat oeh
 
taeklaekat med en myeket slitstark grii hammarlaek
 
Andra kulorer kan fas efter egnJ onskemal.
 

Elsystem
 
MittCon:s lyftbord ar som standard levererade for
 
3x400 V/50Hz + jord + nolla. Men kan aven fas i
 
andra spanningar. Skyddsklass IP 54.
 

Manoverspanning
 
MittCon levererar som standard med 24 V/501-Iz pa
 
samtliga manaverfunktioner, aven elventilen. Andra
 
spanningar kan fas efter iinskemal. Systemet ar aven
 
f6rberett for eventuell extern PLC-styrning.
 

KHimskyddsram 
•	 Taekt klamskyddsram med vandautomatik. 
•	 Det innebar att sankrarelsen avbryts omedelbart nar 
•	 nagot fOremal, sasom en fot exempelvis, kommer in 

under klamskyddsramen. Bordet vander da oeksa rikt­• ning oeh gar uppaL for att frigara faremalet. Detta som
• en extra sakerhet fOr att farhindra kroppsskador. 

• 
Hydraulcylindrar
 
Vara hydraulcylindrar ar kraftiga oeh har stDra lankled­

lager i bagge andar. I cylinderroret ar mOl1lerat ett kraf­


• ligt lock som ger en effektiv styrning for kolvstangen, 

• Oell bidrar darmed till en lang livslangd. Kolvstangen 
•	 ar naturligtvis kromad fOr basta skydd mot korrosions­
•	 angrepp. Alia hydraulcylindrar har en siangbrottsvelllil 

monterad. 

Hagre Iyft/sanldlastigheter eUer andra speeiella funkti­
•	 oner sasom dubbelverkande cylindrar i kombination 

med dubbelverkande hydraulaggregat kan fas efter 
anskemal. 

• 
AHa hydraulcylindrar ar utveeklade Oell konstruerade i 
var egen utveeklingsavdelning, varfar vi oeksa i stor 
utstraekning kan erbjuda speciella eylindrar anpassade 
dler Erat behov. 

Hydraulaggregat• 
Lyftborden ar konstlUerade att Iyfta med etl tryek pa 
100-150 bar. Det laga arbetsttyel<et gar att livslangden 

•	 blir mycket lang pa hyclrallisystemet. 

Som standard ar alia MittCon lyftbord utrustade med 
justerbar tryck-kompenserad sankstrypventiL slang­
brottsventil inbyggd i alia hydraulcyliodrar, och saker­
hetsspiirr for service oeh eventuell reparation. 

• 

Alia MittCon Iyftbord ar CE markta oeh llppfyller alia 
gi\lIande normer inom Ell med hansyn till sakerhet. • 
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